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COMUNICADO   TÉCNICO

ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2011
REGLAMENTO  TECNICO  CLASE 1  

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos licenciados participantes en la Categoría TURISMO CLASE 1  que se ha dispuesto actualizar el reglamento técnico vigente versión(1-2011), en los siguientes puntos, a saber: 

Articulo 29: TAPA DE CILINDROS

 

Nacional. Original o sustituto de repuesto. Se permite cepillar base de la misma y lateral en apoyo de múltiples manteniendo paralelismo original. Guías de válvulas originales o sustituto de repuesto. Largo de las mismas 41 mm. + / - 0.50 mm..  Permitido maquinar conductos de admisión y escape en el primer tramo hasta el inicio de la curva descendente, posteriormente y hasta el casquillo de válvula deberá permanecer totalmente original, se permite encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 45 grados .Junta de tapa de cilindros libre, se permite hermanar la tapa con el múltiple de admisión en sus conductos en un máximo de10 mm de profundidad. Tapa de válvulas libre

Para vehículos con motorización Fiat 1100 cc  largo de guías de válvulas 46.5  + / - 0.50 mm

Diámetro de conductos:
 

Para Renault Adm = Hasta  31.00  mm  Sin tolerancia

                       Esc  = Hasta 28.00  mm  Sin tolerancia

 

Para Fiat        Adm = Hasta  27.00 mm  Sin tolerancia

                       Esc  = Hasta  27.00 mm  Sin tolerancia

 

Prohibido pasar la altura del cielo de la tapa. Para las tapas de 850 y 877 la preparación es libre.

NOTA:  Si por algún motivo debiera sacar la tapa de cilindros durante o después de la clasificación, deberá lastrar con 20 Kg.. Si cambia el motor, perderá los tiempos obtenidos y largará al final de la grilla con el nuevo motor.- 

Articulo 30: VÁLVULAS

A continuación tabla de medidas para las distintas tapas:

	Fiat  1.100
	      Adm. 36,00 mm 

        +   0,2 mm. Máx.
	Esc. 31,45 mm 

+ 0,2 mm. Máx.


	Vastago 8 mm.

	Renault 1.020 / 1.100
	Adm. 33,75 mm 

        +   0,2 mm. Máx.
	Esc. 30,50 mm 

+ 0,2 mm. Máx.


	Vastago 7 mm

	850 y 877
	Libre
	Libre


	Libre


Se permite válvula Renault 1400, torneada a la medida del Renault 1100.-

 

 







         Mendoza, 06 de Mayo de 2011.-
 EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA
      Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-  
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